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Das neu entwickelte Skyworth Multi-S System ist ein äußerst leistungsstarkes Multi Klimasystem bei dem je nach gewählten 
Außengerät zwei, drei, vier oder sogar fünf Innengeräte angeschlossen werden können. Damit wird viel weniger Platz als bei 
der Installation von mehreren Single Split Systemen benötigt. Es stehen verschiedene Innengerätemodelle mit verschiedensten 
Leistungsgrößen zur Verfügung. 

Skyworth Multi-S Modelle

Multi-S Außengeräte Kühlleistung [kW] Heizleistung [kW] Anschließbare Innengeräte

SUV2-H18/3CFA-N 5,2 (2,1-5,8) 5,2 (2,1-5,8) 1 bis 2

SUV3-H24/3CGA-N 7,0 (2,2-8,4) 7,0 (2,2-8,4) 2 bis 3

SUV4-H28/3CGA-N 8,1 (2,2-9,6) 8,1 (2,2-9,6) 2 bis 4

SUV4-H36/3CHA-N 10,5 (3,4-12,4) 10,5 (3,4-12,4) 2 bis 4

SUV5-H42/3CHA-N 12,2 (3,4-13,4) 12,2 (3,4-13,4) 2 bis 5

 - Energiesparendes System
 - Einfache Montage und Inbetriebnahme
 - Viele verschiedene Innengeräte anschließbar
 - DC Invertersteuerung
 - Skyworth Doppel-Rollkolbenkompressor
 - Kältemittel R32
 - Gleichzeitigkeitsfaktor bis 150%
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Das Wandgerät zeichnet sich durch ein elegantes leicht nach unten gewölbtes 
reinweißes Frontpaneel aus. Auf dem im Frontpaneel integrierten weißen 
LCD-Display werden alle systemrelevanten Daten angezeigt. Das Wandgerät 
ist äußerst geräuscharm und sorgt somit für eine angenehmes Wohlgefühl im 
Raum. Die integrierten Luftfi lter reinigen die Raumluft und wirken antibakteriell. 
Mit der beigepackten IR-Fernbedienung bzw. dem optional verfügbaren Wifi -
Modul kann das Gerät komfortabel gesteuert werden. 

 - Elegantes Innengerät mit Design-Paneel
 - Weißes LCD-Display
 - Wifi -ready (Wifi -Modul optional erhältlich)
 - Inkl. Luftfi lter und Plasma-Filter
 - Design IR-Fernbedienung
 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, I-Feel Mode, Uhrzeit, 
Zeituhrfunktion, Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, 
Kindersicherung, Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizfunktion

SMVH09B-2A2A3NG(I) SMVH12B-3A2A3NG(I) SMVH18B-4A2A3NG(I) SMVH24B-5A2A3NG(I)

Kühlleistung kW 2,6 (0,4-3,3) 3,5 (0,5-4,0) 5,3 (1,0-6,5) 6,4 (1,4-7,5)

Heizleistung kW 2,8 (0,4-4,1) 3,6 (0,6-5,1) 5,5 (1,1-6,8) 6,6 (1,5-7,9)

Luftmenge (L/M/H/SH) m³/h 150/230/440/520 230/300/500/480 480/570/760/850 560/670/930/1090

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 19/21/34/38 20/22/35/40 29/31/44/47 33/35/44/48

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 32/34/47/51 33/35/48/53 40/42/55/58 46/48/57/61

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/12,7 (1/4-1/2) 6,4/15,9 (1/4-5/8)

Abmessungen (LxHxT) mm 792x279x195 850x291x203 972x302x224 1081x327x248

Gewicht kg 9 10 13 16

Skyworth Multi-S Eco Wandklimageräte Delfi n

Cold Plasma
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Modell: SMVH18B-4A2A3NG(I)
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Einheit: mm

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm]

SMVH09B-2A2A3NG(I) 792 279 195

SMVH12B-3A2A3NG(I) 850 291 203

SMVH18B-4A2A3NG(I) 972 302 224

SMVH24B-5A2A3NG(I) 1081 327 248
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Skyworth Multi-S Premium Wandgeräte Vela

Das Design Wandgerät von Skyworth entspricht allen Anforderungen die der 
anspruchsvolle Benutzer an ein Premium Gerät stellt. Das formvollendete 
Design des Innengerätes ist vorne nahezu fl ach und seitlich gewölbt. Das 

reinweiße Frontpanel mit dem integrierten weißen LCD-Display informiert 

über alle Betriebszustände. Das Gerät verfügt über einen sensationell leisen 

Ventilator mit einem Geräuschpegel von nur bis zu 19 dB(A)! Das integrierte 

Luftreinigungssystem, bestehend aus einem Luftfi lter und einem Plasma-Filter, 

sorgt für reine Raumluft und eliminiert zuverlässig Bakterien und Gerüche! Mit 

der beigepackten IR-Fernbedienung bzw. dem optional verfügbaren Wifi -Modul 

kann das Gerät komfortabel gesteuert werden.

 - Premium Innengerät mit eleganten Design-Paneel

 - Weißes LCD-Display

 - Wifi -ready (Wifi -Modul optional erhältlich)

 - Inkl. Luftfi ler und Plasma-Filter

 - Design IR-Fernbedienung

 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, I-Feel Mode, Uhrzeit, 

Zeituhrfunktion, Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, 

Kindersicherung, Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizfunktion

Cold Plasma

SMVH09A-2C1A3NG(I) SMVH12A-3C1A3NG(I) SMVH18A-4C1A3NG(I) SMVH24A-5C1A3NG(I)

Kühlleistung kW 2,6 (0,4-3,3) 3,5 (0,5-4,0) 5,3 (1,0-6,5) 6,4 (1,4-7,5)

Heizleistung kW 2,8 (0,4-4,1) 3,6 (0,6-5,1) 5,5 (1,1-6,8) 6,6 (1,5-7,9)

Luftmenge (L/M/H/SH) m³/h 150/230/440/520 230/300/500/580 480/570/760/850 560/670/930/1090

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 19/21/34/38 20/22/35/40 29/31/44/47 33/35/44/48 

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 32/34/47/51 33/35/48/53 40/42/55/58 46/48/57/61

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/12,7 (1/4-1/2) 6,4/15,9 (1/4-5/8)

Abmessungen (LxHxT) mm 821x283x200 884x298x205 1003x310x222 1109x331x250

Gewicht kg 9,5 10,5 14 16,5
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Modell: SMVH09A-2C1A3NG(I)

Modell: SMVH12A-3C1A3NG(I)
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Modell: SMVH024-5C1A3NG(I)

Modell: SMVH18A-4C1A3NG(I)

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm]

SMVH09A-2C1A3NG(I) 821 283 200

SMVH12A-3C1A3NG(I) 884 298 205

SMVH18A-4C1A3NG(I) 1003 310 222

SMVH24A-5C1A3NG(I) 1109 331 250

Einheit: mm

Höhe

Tiefe
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Skyworth Multi-S high-end Wandgeräte Nova

Die Skyworth Nova Serie ist die Top Modellreihe von Skyworth.  Ausgestattet 
mit einem extravaganten fl achen Doppel-O Design Paneel ist dieses 

Klimageräte der absolute Blickfang in jedem Raum. Das Innengerät ist mit einer 

rautenförmigen Design Beschichtung und einer Plexiglasfront ausgestattet.

Das integrierte Luftreinigungssystem besteht aus einem Luftfi lter und einem 

Plasma-Filter. Mit der beigepackten IR-Fernbedienung bzw. dem eingebauten 

Wifi -Modul kann das Gerät komfortabel gesteuert werden.

 - Extravagantes Doppel-O Design Paneel mit rautenförmiger Beschichtung 

und Plexiglasfront

 - Super-fl aches Innengerät - nur 200mm Tiefe!

 - Weißes LCD-Display

 - Wifi -Modul serienmäßig eingebaut

 - Design IR-Fernbedienung

 - Luftleitlamelle mit Roboterarm - inkl. Defl ektorfunktion zur nahezu zugfreien 

Klimatisierung

 - 3D-Luftstrom (horizontale & vertikale Lamelle elektr. einstellbar)

 - Inkl. Luftfi lter und Plasma-Filter (Opt. IFD-Luftfi ltersystem)

 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, I-Feel Mode, Uhrzeit, Zeituhrfunktion, Auto-

restart, Turbo, Selbstdiagnose, Kindersicherung, Filterreinigungsanzeige, 

8°C Heizfunktion

SMVH09D-1B1A3NA(I) SMVH12D-1B1A3NA(I)

Kühlleistung kW 2,6 (0,4-3,3) 3,5 (0,5-4,0)

Heizleistung kW 2,8 (0,4-4,1) 3,8 (0,6-5,1)

Luftmenge (L/M/H/SH) m³/h 400/450/550/600/650 430/490/580/640/700

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 19/21/38/40 20/25/39/42

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 32/34/51/53 33/35/52/55

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8)

Abmessungen (LxHxT) mm 910x303x200 910x303x200

Gewicht kg 12,0 12,0

Cold Plasma

Maßskizze
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Skyworth Multi-S Konsole

SKVH09A-A3NA(I) SKVH12A-A3NA(I)

Kühlleistung kW 2,6 (0,4-3,3) 3,5 (0,5-4,0)

Heizleistung kW 2,8 (0,4-4,1) 3,6 (0,6-5,1)

Max. Luftmenge m³/h 550 650

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 27/30/35/42 29/32/37/45

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 40/43/48/55 42/45/50/58

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8)

Abmessungen (LxHxT) mm 700x600x215 700x600x215

Gewicht kg 16 17

Die Konsole ist mit einem eleganten Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff, 
mit Bedienfeld und LCD-Display ausgestattet. Es kann mit seinen geringen 
Abmessungen einfach am Boden, z.B. unterhalb eines Fensters, installiert 
werden. Daher sind sie auch für Räume mit wenig Platz an der Wand oder einer 
geringen Deckenhöhe perfekt verwendbar. 
Da die warme Luft auch am Boden ausgeblasen wird, eignen sich diese Geräte 
besonders gut für den Heizbetrieb. Da warme Luft tendenziell aufsteigt, wird 
dadurch die Luft besonders gut durchmischt. Das Gerät ist äußerst geräuscharm 
und sorgt somit für eine angenehmes Wohlgefühl im Raum. Die integrierten 
Luftfi lter reinigen zuverlässig die Raumluft.

 - Elegantes Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff mit Bedienfeld 
und LCD-Display

 - Sehr gute Luftverteilung: Luftausblas oben und unten am Gerät
 - Großer Luftfi lter
 - Design IR-Fernbedienung
 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, Flüsterbetrieb, Uhrzeit, 
Zeituhrfunktion, Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, 
Kindersicherung, Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizfunktion

Maßskizze

Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm]

SKVH09A-A3NA(I) 700 600 215

SKVH12A-A3NA(I) 700 600 215

Einheit: mm

Breite Tiefe

Höhe
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Maßskizze
SCVH12/18A-A3NB(I):                 SCVH18/24A-A3NA(I):

Skyworth Multi-S Euro Raster & Standard 360° Kassettengeräte

SCVH12A-
A3NB(I)

SCVH18A-
A3NB(I)

SCVH18A-
A3NA(I)

SCVH24A-
A3NA(I)

Kühlleistung kW 3,5 (0,9-4,0) 5,2 (1,5-5,8) 5,2 (1,5-5,8) 7,0 (2,0-7,8)

Heizleistung kW 3,5 (1,0-4,2) 5,2 (1,5-6,5) 5,5 (1,5-6,5) 7,0 (1,8-8,1)

Max. Luftmenge m³/h 700 760 1000 1250

Schalldruckpegel (L/M/H) dB(A) 39/41/45 39/44/47 36/39/42/46 36/39/42/46

Schallleistungspegel (L/M/H) dB(A) 49/51/55 49/54/57 46/49/52/56 46/49/52/56

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/12,7 (1/4-1/2) 6,4/15,9 (1/4-5/8)

Abmessungen Innengerät / Paneel (LxTxH) mm
570x570x260
650x650x28

570x570x260
650x650x28

840x840x225
950x950x65

840x840x225
950x950x65

Gewicht Innengerät / Paneel kg 16 / 2,2 16 / 2,2 27,5 / 8 27,5 / 8

Das Kassettengerät verschwindet duch den Einbau in eine Zwischendecke 
komplett aus dem Blickfeld. Das mitgelieferte Paneel verdeckt das Innengerät 
komplett. Die Raumluft wird durch den inneren kreisrunden Luftfi lter angesaugt 
und über den rund 360° Luftauslass wieder an den Raum abgegeben. Dabei 
leuchtet der Luftauslas im Kühlbetrieb dezent blau bzw. im Heizbetrieb orange. 
(per optionalem LED-Leuchtband) Mit der beigepackten IR-Fernbedienung kann 
das Gerät komfortabel gesteuert werden. Auf dem im Frontpaneel integrierten 
LCD Display werden alle systemrelevanten Daten angezeigt. Das Kassettengerät 
ist äußerst geräuscharm und sorgt somit für eine angenehmes Wohlgefühl im 
Raum. Die integrierten Luftfi lter reinigen zuverlässig die Raumluft.

 - Elegantes Innengerät mit Design-Paneel mit 360° Luftauslas (Modell 3NA)
 - Optional LED-Leuchtband (blau = Kühlen, orange = Heizen) (Modell 3NA)
 - Extrem geringe Gerätehöhe (225 bzw. 260mm)
 - Kondensathebepumpe mit 1,0m Förderhöhe (ab Unterkante Paneel)
 - Design IR-Fernbedienung (Kabelfernbedienung mit Wifi  optional erhältlich)
 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, Uhrzeit, Zeituhrfunktion, 
Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, Kindersicherung,
Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizbetrieb

 KÜHLEN

HEIZEN

Modell 3NB

Modell 3NA
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Kondensatanschluss

Ø 26mm (außen)
Kältemittel-

leitungen

Frischluftöffnung

Ø 76mm

Elektrobox

Kondensatanschluss

Ø 26mm (außen)
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Kondensatanschluss

Ø 26mm (außen)

Kältemittel-

leitungen

Frischluftöffnung 1

Ø 76mm

Frischluftöffnung 2

Ø 76mm

Elektrobox

Kondensatanschluss

Ø 26mm (außen)

Kältemittel-

leitungen

950

Zweitraum-

versorgung

Ø 115mm

(auf allen 4 Seiten)  
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Skyworth Multi-S Kanalgeräte

SDVH09M-
A3NA(I)

SDVH12M-
A3NA(I)

SDVH18M-
A3NA(I)

SDVH24M-
A3NA(I)

Kühlleistung kW 2,6 (0,4-3,3) 3,5 (0,9-4,0) 5,2 (1,5-5,8) 7,0 (2,0-7,8)

Heizleistung kW 2,6 (0,4-4,1) 3,5 (1,0-4,2) 5,2 (1,5-6,5) 7,0 (1,8-8,1)

Max. Luftmenge m³/h 600 800 920 1300

Ext. statische Pressung Pa 25 25 25 25

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 22/27/39/40 27/30/41/42 36/39/42/45 34/40/42/45

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 34/39/50/52 37/40/51/54 46/49/52/56 44/50/52/56

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/12,7 (1/4-1/2) 6,4/15,9 (1/4-5/8)

Abmessungen (LxTxH) mm 700x450x200 700x450x200 1000x450x200 1300x450x200

Gewicht kg 16,5 17 23 27

Das Kanalgerät wird in eine Zwischendecke eingebaut. Die Raumluft wird über 
Luftansaugöffnungen und Luftschläuche/Luftkanäle zum Klimagerät gebraucht, 
dort abgekühlt und wieder über Luftschläuche/Luftkanäle in den Raum 
abgegeben.
Mit der beigepackten Kabelfernbedienung kann das Gerät komfortabel gesteuert 
werden. Auf dem in der Kabelfernbedienung integrierten LCD-Display werden 
alle systemrelevanten Daten angezeigt. Das Kanalgerät ist äußerst geräuscharm 
und sorgt somit für eine angenehmes Wohlgefühl im Raum. Die integrierten Luft- 
und Aktivkohlefi lter reinigen zuverlässig die Raumluft.

 - Eignet sich perfekt zum unsichtbaren Einbau in einer Zwischendecke
 - Design Kabelfernbedienung (Kabelfernbedienung mit Wifi  optional erhältlich)
 - Luftfi lter und Aktivkohlefi lter
 - Luftansaugung von hinten oder unten möglich (Luftfi lter/Rahmen wechselbar)
 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, Uhrzeit, Zeituhrfunktion, 
Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, Kindersicherung,
Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizbetrieb

Aktivkohle Filter

ready

Maßskizze

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

SDVH09M-A3NA(I) 740 350 700 200 450 472

SDVH12M-A3NA(I) 740 350 700 200 450 472

SDVH18M-A3NA(I) 1040 350 1000 200 450 472

SDVH24M-A3NA(I) 1340 350 1000 200 450 472

Einheit: mm
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(außen)
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anschluss

Ø 26mm 

(außen)
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Ø 26mm 

(außen)
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Skyworth Multi-S Truhengeräte

SDVH12M-
A1NB(I)

SDVH18M-
A1NB(I)

Kühlleistung kW 3,3 (0,5-4,0) 5,0 (1,0-6,5)

Heizleistung kW 3,8 (0,6-5,1) 5,8 (1,1-6,8)

Max. Luftmenge m³/h 700 850

Ext. statische Pressung Pa 25 25

Schalldruckpegel (L/M/H/SH) dB(A) 27/30/41/44 33/37/42/47

Schallleistungspegel (L/M/H/SH) dB(A) 39/42/52/53 45/49/53/55

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (") 6,4/9,5 (1/4-3/8) 6,4/12,7 (1/4-1/2)

Abmessungen (LxHxT) mm 730x600x200 730x600x200

Gewicht kg 21,0 22,0

Das Truhengerät eignet sich perfekt zum Einbau hinter einer Verkleidung. 
Die Raumluft wird über ein Luftansauggitter zum Klimagerät gebraucht, dort 
abgekühlt und wieder über ein Luftausblasgitter in den Raum abgegeben.
Mit der beigepackten Kabelfernbedienung kann das Gerät komfortabel gesteuert 
werden. Auf dem in der Kabelfernbedienung integrierten LCD-Display werden alle 
systemrelevanten Daten angezeigt. Das Truhengerät ist äußerst geräuscharm 
und sorgt somit für eine angenehmes Wohlgefühl im Raum. Die integrierten Luft- 
und Aktivkohlefi lter reinigen zuverlässig die Raumluft.

 - Eignet sich perfekt zum unsichtbaren Einbau hinter einer Verkleidung
 - Design Kabelfernbedienung (Kabelfernbedienung mit Wifi  optional erhältlich)
 - Luftfi lter und Aktivkohlefi lter
 - Sonderfunktionen: Sleep-Mode, Uhrzeit, Zeituhrfunktion, 
Autorestart, Turbo, Selbstdiagnose, Kindersicherung,
Filterreinigungsanzeige, 8°C Heizbetrieb

ready Aktivkohle Filter

Maßskizze

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] I [mm]

SDVH12M-A1NB(I) 770 500 730 200 600 620 182 40

SDVH18M-A1NB(I) 770 500 730 200 600 620 182 40

C
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* Eventuell opt. Ablauf-/Bodenwannenheizung notwendig!

Multi-S Kombinationstabelle

SUV2-H18/3CFA-N: Anschluss von 1-2 Innengeräte

Ein Innengerät Zwei Innengeräte

7 7 + 7 9 + 9

9 7 + 9 9 + 12

12 7 + 12 12 + 12

SUV3-H24/3CGA-N: Anschluss von 2-3 Innengeräte

Zwei Innengeräte Drei Innengeräte

7 + 7 9 + 12 7 + 7 +7 7 + 9 + 12 9 + 9 + 18

7 + 9 9 + 18 7 + 7 + 9 7 + 9 + 18 9 + 12 + 12

7 +12 12 + 12 7 + 7 + 12 7 + 12 +12 12 + 12 + 12

7 + 18 12 + 18 7 + 7 + 19 9 + 9 + 9 -

9 + 9 18 + 18 7 + 9 +9 9 + 9 + 12 -

SUV3-H24/3CGA-N: Anschluss von 2-4 Innengeräte

Zwei Innengeräte Drei Innengeräte Vier Innengeräte

7 + 7 9 + 18 7 + 7 + 7 7 + 9 + 18 9 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 7 7 + 7 + 9 + 18 9 + 9 + 12 + 12

7 + 9 12 + 12 7 + 7 + 9 7 + 12 + 12 9 + 12 + 19 7 + 7 + 7 + 9 7 + 7 + 12 + 12 -

7 + 12 12 + 18 7 +7 + 12 9 + 12 + 18 12 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 12 7 + 9 + 9 + 9 -

7 + 18 18 + 18 7 + 7 + 18 9 + 9 + 18 12 + 12 + 18 7 + 7 + 7 + 18 7 + 9 + 9 + 12 -

9 + 9 - 7 + 7 +9 9 + 9 + 12 - 7 + 7 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 9 -

9 + 12 - 7 + 9 + 12 9 + 9 +18 - 7 + 7 + 9 + 12 9 + 9 + 9 + 12 -

SUV4-H36/3CHA-N: Anschluss von 2-4 Innengeräte

Zwei Innengeräte Drei Innengeräte Vier Innengeräte

7 + 12 18 + 24 7 + 7 +7 7 + 12 + 24 9 + 12 + 24 7 + 7 + 7 + 7 7 + 7 + 12 + 24 9 + 9 + 9 + 9

7+ 18 24 + 24 7 + 7 + 9 7 + 18 + 18 9 + 18 + 18 7 + 7 + 7 + 9 7 + 7 + 18 + 18 9 + 9 + 9 + 12

7 + 24 - 7 + 7 + 12 7 + 18 + 24 9 + 18 + 24 7 + 7 + 7 + 12 7 + 9 + 9 + 9 9 + 9 + 12 + 12

9 + 9 - 7 + 7 + 18 9 + 9 + 9 12 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 18 7 + 9 + 9 + 12 9 + 9 + 12 + 18

9 + 12 - 7 + 7 + 24 9 +9 + 12 12 +12 + 18 7 + 7 + 7 + 24 7 + 9 + 9 + 18 9 + 9 + 12 + 24

9 + 18 - 7 + 9 + 9 9 + 9 + 18 12 + 12 + 24 7 + 7 + 9 + 9 7 + 9 + 9 + 24 9 + 9 + 12 + 18

9 + 24 - 7 + 9 + 12 9 + 9 + 24 12 + 18 + 18 7 + 7 + 9 + 12 7 + 9 + 12 + 12 9 + 9 + 18 + 18

12 + 12 - 7 + 9 + 18 9 + 12 + 12 18 + 18 + 18 7 + 7 + 9 + 18 7 + 9 + 12 + 18 9 + 12 + 12 + 12

12 + 18 - 7 + 9 + 24 9 + 12 + 18 - 7 + 7 + 9 + 24 7 + 9 + 18 + 18 9 + 12 + 12 + 18

12 + 24 - 7 +12 + 12 9+ 12 + 24 - 7 + 7 + 12 + 12 7 + 12 + 12 + 12 12 + 12 + 12 + 12

18 + 18 - 7 + 12 + 18 9 + 18 + 18 - 7 + 7 + 12 + 18 7 + 12 + 12 + 18 -

SUV5-H42/3CHA-N: Anschluss von 2-5 Innengeräte

Zwei Innengeräte Drei Innengeräte Vier Innengeräte Fünf Innengeräte

7+ 18 7 + 7 +7 9 +9 + 12 7 + 7 + 7 + 7 7 + 9 + 9 + 18 9 + 9 + 9 + 24 7 + 7 + 7 + 7 + 7 7 + 7 + 9 + 9 + 24 7 + 9 + 12 + 12 + 12

7 + 24 7 + 7 + 9 9 + 9 + 18 7 + 7 + 7 + 9 7 + 9 + 9 + 24 9 + 9 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 7 + 9 7 + 7 + 9 + 12 + 12 7 + 9 + 12 + 12 + 18

9 + 12 7 + 7 + 12 9 + 9 + 24 7 + 7 + 7 + 12 7 + 9 + 12 + 12 9 + 9 + 12 + 18 7 + 7 + 7 + 7 + 12 7 + 7 + 9 + 12 + 18 7 + 12 + 12 + 12 + 12

9 + 18 7 + 7 + 18 9 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 18 7 + 9 + 12 + 18 9 + 9 + 12 + 24 7 + 7 + 7 + 7 + 18 7 + 7 + 9 + 12 + 24 7 + 12 + 12 + 12 + 18

9 + 24 7 + 7 + 24 9 + 12 + 18 7 + 7 + 7 + 24 7 + 9 + 12 + 24 9 + 9 + 18 + 18 7 + 7 + 7 + 7 + 24 7 + 7 + 9 + 18 + 18 9 + 9 + 9 + 9 + 9

12 + 12 7 + 9 + 9 9+ 12 + 24 7 + 7 + 9 + 9 7 + 9 + 18 + 18 9 + 9 + 18 + 24 7 + 7 + 7 + 9 + 9 7 + 7 + 12 + 12 + 12 9 + 9 + 9 + 9 + 12

12 + 18 7 + 9 + 12 9 + 18 + 18 7 + 7 + 9 + 12 7 + 9 + 18 + 24 9 + 12 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 9 + 12 7 + 7 + 12 + 12 + 18 9 + 9 + 9 + 9 + 18

12 + 24 7 + 9 + 18 9 + 18 + 24 7 + 7 + 9 + 18 7 + 12 + 12 + 12 9 + 12 + 12 + 18 7 + 7 + 7 + 9 + 18 7 + 7 + 12 + 18 + 18 9 + 9 + 9 + 9 + 24

18 + 18 7 + 9 + 24 9 + 24 + 24 7 + 7 + 9 + 24 7 + 12 + 12 + 18 9 + 12 + 12 + 24 7 + 7 + 7 + 9 + 24 7 + 9 + 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 12 + 12

18 + 24 7 +12 + 12 12 + 12 + 12 7 + 7 + 12 + 12 7 + 12 + 12 + 24 9 + 12 + 18 + 18 7 + 7 + 7 + 12 + 12 7 + 9 + 9 + 9 + 12 9 + 9 + 9 + 12 + 18

24 + 24 7 + 12 + 18 12 +12 + 18 7 + 7 + 12 + 18 7 + 12 + 18 + 18 9 + 18 + 18 + 18 7 + 7 + 7 + 12 + 18 7 + 9 + 9 + 9 + 18 9 + 9 + 9 + 18 + 18

- 7 + 12 + 24 12 + 12 + 24 7 + 7 + 12 + 24 7 + 12 + 18 + 24 12 + 12 + 12 + 12 7 + 7 + 7 + 12 + 24 7 + 9 + 9 + 9 + 24 9 + 9 + 12 + 12 + 12

- 7 + 18 + 18 12 + 18 + 18 7 + 7 + 18 + 18 7 + 18 + 18 + 18 12 + 12 + 12 + 18 7 + 7 + 7 + 18 + 18 7 + 9 + 9 + 12 + 12 9 + 9 + 12 + 12 + 18

- 7 + 18 + 24 12 + 18 + 24 7 + 7 + 18 + 24 9 + 9 + 9 + 9 12 + 12 + 12 + 24 7 + 7 + 9 + 9 + 9 7 + 9 + 9 + 12 + 18 9 + 12 + 12 + 12 + 12

- 7 + 24 + 24 18 + 18 + 18 7 + 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 12 12 + 12 + 18 + 18 7 + 7 + 9 + 9 + 12 7 + 9 + 9 + 12 + 24 9 + 12 + 12 + 12 + 18

9 + 9 + 9 18 + 18 + 24 7 + 9 + 9 + 12 9 + 9 + 9 + 18 - 7 + 7 + 9 + 9 + 18 7 + 9 + 9 + 18 + 18 12 + 12 + 12 + 12 + 12

Je nach Außengerät können zwei, drei, vier oder sogar fünf Innengeräte angeschlossen werden. Es stehen verschiedene 

Innengerätemodelle mit verschiedensten Leistungsgrößen zur Verfügung. 

7 ... 2,2 kW 12 ... 3,5 kW 24 ... 7,0 kW

9 ... 2,5 kW 18 ... 5,2 kW
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Klimageräte

Skyworth Multi-S Außengeräte

SUV2-H18/3CFA-N SUV3-H24/3CGA-N SUV4-H28/3CGA-N SUV4-H36/3CHA-N SUV5-H42/3CHA-N

Kühlleistung kW 5,2 (2,1-5,9) 7,0 (2,3-8,4) 8,2 (2,3-10,5) 10,5 (3,4-12,4) 12,1 (3,4-13,4) 

Heizleistung kW 5,2 (2,5-5,9) 7,0 (3,5-8,6) 8,2 (4,1-10,7) 10,5 (3,4-12,4) 12,1 (3,4-13,4) 

Anschließbare Innengeräte 1-2 2-3 2-4 2-4 2-5

Wirkungsgrad K/H (SEER/SCOP) W/W 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 5,6 / 4,0

Energieklasse K/H A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+

Jahresenergieverbrauch kWh 298 / 1820 402 / 2450 470 / 2870 602 / 3675 756 / 3745

Leistungsaufnahme Kühlen kW 1,40 (0,56-1,59) 1,90 (1,05-2,85) 2,30 (1,30-3,60) 3,60 (1,30-4,80) 4,50 (1,50-5,20)

Leistungsaufnahme Heizen kW 1,25 (0,80-1,80) 1,65 (0,95-2,80) 2,10 (1,10-3,40) 3,20 (1,30-4,60) 4,20 (1,50-5,00)

Max. Betriebsstrom A 10,9 14,6 15,9 21,1 22,8

Max. Luftmenge m³/h 2700 3300 3300 4500 4500

Schalldruckpegel max. dB(A) 53 55 55 58 58

Schallleistungspegel max. dB(A) 62 68 68 68 68

Kompressor Rollkolben Rollkolben Rollkolben Rollkolben Rollkolben

Abmessungen (LxHxT) mm 960x700x396 990x790x426 990x790x426 1020x997x396 1020x997x396

Gewicht kg 45 60 64 84 85

Kältemittel / Füllmenge kg R32 / 1,1 R32 / 1,5 R32 / 2,0 R32 / 3,0 R32 / 3,0

Rohranschlüsse Flüssig/Gas mm (")
2 x 6,4/9,5 
(1/4-3/8)

3 x 6,4/9,5 
(1/4-3/8)

4 x 6,4/9,5 
(1/4-3/8)

2 x 6,4/9,5 
1x 6,4/12,7
1x 6,4/15,9

2 x 6,4/9,5
2x 6,4/12,7
1x 9,5/15,9

Leitungslänge max. m 30 60 70 70 80

Leitungslänge je Innengerät m 15 20 20 20 25

Höhendifferenz AG-IG max. m 5 10 10 15 15

Höhendifferenz IG-IG max. m 5 5 5 7,5 7,5

Vorgefüllte Leitungslänge m 10 30 40 40 50

Nachfüllmenge g/m 16 16 16 16 16

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Elektr. Verkabelung IG-AG mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Absicherung A 16 A 16 A 20 A 25 A 25 A

Anschluss Spannungsversorgung Außengerät Außengerät Außengerät Außengerät Außengerät

Außentemp. Einsatzgrenzen K/H* °C -15 - 55 / -20 - 30 -15 - 55 / -20 - 30 -15 - 55 / -20 - 30 -15 - 55 / -20 - 30 -15 - 55 / -20 - 30

An ein Skyworth Multi-S Außengerät können zwei, drei, vier oder fünf Innengeräte angeschlossen werden. Die Außengeräte 
sind mit einem drehzahlgeregelten EC-Ventilatormotor ausgestattet und daher im Betrieb sehr leise. Durch die Verwendung der 
neuesten DC-Invertersteuerung in Kombination mit einem drehzahlgeregelten Skyworth Doppel-Rollkolbenkompressor sind die 
Geräte äußerst energiesparend.

 - Sehr energiesparendes Klimagerätesystem
 - Energieklasse bis zu A++/A+!

 - Jahreswirkungsgrad SEER bis zu 6,1!

 - Bis zu 2,3,4 oder 5 Innengeräte anschließbar

 - High Power Außengeräteserie:

• Sehr geringe min. Kühlleistung

• Sehr hohe max. Kühlleistung

 - Umweltfreundliches Kältemittel R32 

 - Gleichzeitigkeitsfaktor bis 150% 

 - Drehzahlgeregelter EC-Ventilatormotor 

 - DC Invertersteuerung

 - Skyworth Doppel-Rollkolbenkompressor

 - Inkl. Kompressorheizung

 - Inkl. Bodenwannenheizung 

(nur Modelle SUVx-H18/H24/H28)

 - Winterbetriebsfunktion: Kühl-/Heizbetrieb 

bei tiefen Außentemperaturen möglich 

 - Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/

Heizen: -15 bis +55°C / -20 bis +30°C

* Eventuell opt. Ablauf-/Bodenwannenheizung notwendig!

Energieklasse 

A++/A+
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Klimageräte

Maßskizze

SUV2-H18/3CFA-N

SUV3-H24/3CGA-N, SUV4-H28/3CGA-N                             SUV4-H36/3CHA-N, SUV5-H42/3CHA-N

Einheit: mm
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